
小型・低価格

• サーマルイメージビューアソフト
　対応OS：Windows7/8/10(32/64bit)
 　(NED 製ソフトウェア）
• USBケーブル2m (microBメス－TypeA）

付属品
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• 検出器：2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)
• 画素数：320×240(CompactPRO)
              206×156(Compact)
• 画素サイズ：12μm
• 測定波長：7.5～14μm
• 測定温度範囲：-40～330℃
• フレームレート：＜9Hz
  　(＜15Hz仕様も特注にて対応可能)
• 熱感度：<70 mK (CompactPRO)
             < 50 mK (Compact)　
• レンズ：カルコゲナイドレンズ
• 視野角（水平）：32°(CompactPRO)
                 　　　36°(Compact)
• キャリブレーションシャッタ
• USB 2.0インターフェイス
• USBケーブル2m付属

小型、低価格のSeek Compactに320×240画素と高解像度のCompactPROを
新たにラインナップ。USB2.0接続でPCにサーモ画像を容易に表示できます。

超小型赤外線カメラ

製品仕様

ノートパソコン
（ACアダプタ付属）

コピー機 HUB・ルータ

Seek Compact/Compact PRO  シリーズ

Compact

CompactPRO

※本製品は米国製の赤外線サーモグラフィです。
　米国政府の「再輸出の規制」が適用されます。 

取扱店：㈱ミルス・システムズ
（関東）埼玉県蓮田市東5-9-8
　　　　TEL:048-765-4020  FAX:048-765-4021
（関西）大阪府堺市北区北長尾町1丁5-13
　　　　TEL:072-240-5225  FAX:072-240-5226


