
INSPECTION
CAMERA SYSTEM

検査・点検用途向け
Φ23mmLED付防水カメラ

カメラ部φ23mmの小型防水カメラです。
記録機能付きモニターに接続をして使用します。
LED照明付で暗所、狭い場所の撮影に最適です。
水気や粉塵等のある環境でも使用可能です。

カメラ

モニター
モニターサイズ
解像度
記録媒体
動画記録サイズ

静止画記録サイズ
充電時間

外径
質量
動作温度

約 190mm×130mm×30
約800g
0～40℃

約4時間
カメラ照明最大使用時約3時間駆動

1024×600　（視野角170°）
マイクロSDカード（128GBまで対応）
1920×1080　(ファイル形式AVI）
128GBで約18時間記録
3M／5M 選択

7インチ

【カメラ仕様】

【モニター仕様】

株式会社ミルス・システムズ
https://www.mils-sys.co.jp

■関東 〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8

TEL:048-765-4020 FAX:048-765-4021

■関西 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町1丁5-13

TEL:072-240-5225 FAX:072-240-5226

※記載されている諸元等は予告なく変更することがあります。

※本製品は中国製です。

お問い合わせは販売元：

202311-1

用途例

加工機、研磨装置などの検査、点検、監視
車両内部の検査、点検、監視

製品構成：φ23mmカメラ(ケーブル6m)／7型DVRモニター／ACアダプタ／USBケーブル／AV出力ケーブル

イメージセンサー
解像度
レンズ画角
フォーカス範囲 約100mm～∞
カメラケース材質
照明
ケーブル長
防水防塵性能
外径
質量
動作温度

CMOS　200万画素

水平約110°（対角約140°）
フルHD（1920×1080）

6m　※他の長さは別途ご相談下さい。
IP68

LED 12灯（調光可能）
ステンレス

φ23mm、長さ53mm
約120g　（ケーブルは含まず）
0～50℃
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